Specifikacja P770.35

Opis

Max dtugosé komponentu
Max szerokosé¢ komponentu
Max grubosé¢ komponentu
Max masa komponentu

D S¢ pomiaru, ]

$¢ i szerokos¢**
Doklad .

$¢ pomiaru, wysokosé (op NP
Rozdzielczos¢ punktow
Czas pomiaru**

Kamera

Komputer - procesor

Czestotliwos¢ procesora

Dysk Twardy

Monitor

Sprzet peryferyjny

System operacyjny

Autorskie oprogramowanie InspecVision
Transmisja danych

Szafka komputerowa (opcjonalnie)

Konstrukcja stotu pomiarowego
Powierzchnia stotu pomiarowego
Zrédto Swiatta

Konstrukcja masztu kamery

Zasilanie
Pobér energii
Panel sterowania

Dyrektywy EC
Kolor
Warunki pracy

Wymiary montazowe maszyny
(Dlugosé / Szerokosé | Wysokosé)

Wymiary szafy zasilajacej
Wymiary szafy komputera (opcja)

Opakowanie
Gwarancja

Opcjonalna przediuzona gwarancja
Opcja wsparcia oprogramowania

3500mm

2200mm

350mm

500kg — ORR (obcigzenie rownomiernie roztozone)

+/- 35/75 pm*
+/- 250 pm
0.37mm
<0.25sec

Przemystowa, wysoka rozdzielczos¢, w obudowie ochronnej
Intel Quad Core

>3GHz

>125GB

20-calowy ptaski ekran lub lepszy

Klawiatura i mysz optyczna

Windows 11- 64 Bit

Inspekcja, SPC, raportowanie, inzynieria odwrotna

USB 2 lub USB3

Przemystowa obudowa pytoszczelna

Rama stalowa wraz z ostonami

Szkio hartowane, laminowane, ze zintegrowana warstwa dyfuzyjna
Diody LED z cyfrowym uktadem sterujagcym o wysokiej czestotliwosci
Stalowa rama

380-400 Volt, 50Hz lub 110 Volt, 60H.
21 Amp - maksymalnie.
1 iki sterujace

Pr

kamera i oswietleniem

Zgodny z dyrektywami y ymi, r pie
Naturalne aluminium i RAL 5013 (niebieski kobalt)
10-30 stopni Celsjusza

ymii EMC

4026 (D) x 3000mm (S) x 6512mm (W) <3500kgs
803mm (D) x 916mm (S) x 2220 (W) <250kgs
710mm (D) x 474mm (S) x 1735 (W) <100kgs

Skrzynia drewniana

Roczna ograniczona gwarancja na sprzet i oprogramowanie

Rozszerzona gwarancja na dwa lub trzy lata (wymaga opcji aktt

ji oprogr: lia)

Roczna umowa wsparcia zap oprogr:

lia

*Pierwsza wartos¢ doktadnosci okresla doktadnos¢ osiagnietg na wigkszosci stotu, druga wartosé

10$ci okresla

$¢ osiggnieta na krawedziach stotu.

**Wyniki doktadnosci weryfikowane s3 na standardowych maszynach produkcyjnych za pomoca testéw opartych na normie 1ISO 10360

Rzeczywista osiagnieta doktadno$¢ pomiaru bedzie zaleze¢ od warunkéw srodowiskowych, btedéw uzytkownika, jakosci i stanu mierzonego materiatow.

Ze wzgledu na nasza polityke ciagtego doskonalenia specyfikacje moga ulec zmianie bez powi
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Producent:
InspecVision Ltd
10 Trench Road
Mallusk
Newtownabbey BT36 4TY Co Antrim
United Kingdom

Telephone: +44 (0) 28 90 844 012
Telefax: +44 (0) 870 706 1614
Email: Info@InspecVision.com
Web Address:  www.InspecVision.com

prosimy o k

z fabryka lub partnerem regionalnym InspecVision.

Serwis Systeméw Pomiarowych 3D Sp. z o.0.

ul. Owsiana 62/217
40-780 Katowice

www.serwis3d.pl
Email: biuro@serwis3d.pl
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P770.35 Schemat
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P770.35 Szafa zasilajaca
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